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先进技术  源自德国  节能降耗                            


	    ODTEKS负荷(需量)控制系统可行性调查表  编号：           

	公司名称
	
	地址
	
	邮编
	
	企业性质
	

	总经理
	
	电话
	
	传真
	
	手机
	

	项目负责人
	
	电话
	
	传真
	
	手机
	

	□容量计费
	容量计费单价      元/kVA
	工厂变压器总容量:             kVA
	需量计费表计:    只

	□需量计费
	需量计费单价      元/kW
	需量计费方式：□15分种间隔;□1分钟滑差;□3分钟滑差;□5分钟滑差

	□已采取其他方式控制需量：□手动控制；□自动控制（施工单位：          ）
	已节省需量值              kW

	线路名
	进线电压kV
	变压器容量kVA
	互感器电压变比（PT）
	互感器电流变比（CT）
	脉冲IMP/kWh
	倍率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	填表日往前推12个月最大需量值（KW）

	线路名
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	企业主要负荷设备情况

请附：高压配电系统示意图（标注计费表位置）、月每15分钟峰值曲线图（亦可由我公司派工程人员测量）

	设备名
	数量
	额定功率kW
	实际使用功率kW
	功率是否可调？（电流、电压、PLC、变频？）
	所属线路

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	上海欧地信息技术有限公司： 

Tel: 021-54153557                Email: xutongmin@odt-gmbh.com.cn
技术咨询： 徐工
电  话：13621696968
	填表单位盖章有效：

盖章处： --------------------
填表日期：

	登记备注：①此表仅作为节能设备对贵司适用性调查之用，有效期6个月。
②此表不作为正式合同，欧地信息技术公司对有关数据给予保密。

③欧地信息技术公司收到完整表格回执后，方可进入下一程序。
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